ELKRA SYNTHEX




INTRODUCT ICN

Le synthétis.eur est, par définition, un instrument électro-
nigue capable de produlre des phénuménaa éldctrigques conver=
titles en sona au moyen d'un amplificateur.
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Les fonctions essentielles d'un synthétiseur sont :
GERERATION = ELABORATICN = CONTROLE

Par génération s'entend tous les cirecuilts qui générent des
sBignaux électrigues et gui, successivement, se transforment
én sond audibles, ce sont @

- Oseillateur (VCO) et générateurs de "bruits blanes" (N.C.).

Lea circuits d'claborations modifient le signal produit aussi
bien dans le timbre que dans le volume en fonction du temps
et, sont principalement :

- Filtres (VCF)} et amplificateurs corntrdlés en tension{VCA)
par le générateur d'enveloppe (£.G.). I1 faut également con=-
gidérer les circults d'élaboration du modulateur 4 anneaux
(kM) du Mixer, Chorus, l'écho et la réverbération ete ...

Les tenailons variatles avec lesguelles 1'on contrdle aussi
bien lea circuits générateurs, gue les circulta d'élaboration
lesguels sont : les oscillateurs & basse frégquence (L.F.0.),
le clevier (K.B.D.). Ils contrdlent également le SEQUENCER
(5.3.), le gliassato/portamento, le joystick, 1l'inverter, les
pédales et 1'interface,.

A 1'intérieur d'un synthétiseur circulent donc des audios
Bignaux (45) contrBlés en tensiona (V.C.)



Fetite configuration quil expligque comment un instrument
eut=-8tre considéré SYNTHETISEUR, reprécentd par le desain
gchéma) suivant
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¢,8, 1 unité de synthiése monophonigue
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LE SYNTHEX

La conception de base du synthétiseur peut-8tre considéra-

blement augmentée =i elle est appliguée A un inatrument en

mesure de geénérer une poliphonie et de garder, en mémoire,

chague opération analogique voulue par l'opérateur, c'est-

%-dir? €laporer, demander, copier, tranaférer cette mémoire
EDIT).

Four obtenir une poliphenie & B voix l'on étend & 8 1'unité
de synthése monophonique {es.1). '

Le scheéma & blocs du synthétiseur poliphonique SYNTHEL est
le suivant : :
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Pour garder en mémoire tous les paramétres quil concourent &

la cr%atiﬂn du son, 11 faut convertir en informations digitales
toutes variations de tensiom en agissant sur les poténtiométres,
interrupteurs, commutateurs (analogigues). .

Le SYNTHEX est un synthétiseur poliphonique entiérement pro-
grammable, avec des caractéristiques trés sophistiquées.

Avant de vous déerire chaquefonction, examinons les principales :



POLYPHONIE A 8 VOIX
40 mémoires libres + 40 programmes en dotation

Clavier & 5 octaves (bea®) avec fonction de SPLIT, & loca-
tion libre ,Glide et portamento polyphonique, Double mode.

2 X B voix oscillateur contrdlees digitalement avec préci-
gion et stabilité par le pitch,
2 L,F.0, et joyatick.

1 ¥ 8 Filtres multimode passe bas, passe bande et passe haut.
¢ X B Générateurs d'enveloppe avec double polarité d'enveloppe
du filtre. '

Séquencer polyphonlque avec synchronisme & impulsion enregia-
trable,

INTERFACE pour le transfert acquisition sur la bande du pro-
gramme séquence,

Avancement des programmes a range variable,
Cont8les externes / sortie stéréophonigua,



CSCILLATEURS
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1 5élepteur d'octave

2 Sélecteur chromatigue

7 SéElecteur de forme d'onde i

4 Sélecteur d'onde impulsive avec pulse width modulé et
&

£

T

audiocphonigque.

Selecteur du c¢ircuit Ring Modulateur

Contrdle de la largeur d'impulsion P.W P % + 100 %
Contrdle de volume

= 1 OCTAVE

1 Selecteurs EB produisent la transposition

d'octave effective RANGE du clavier : Fonctionne par
commutation (1'un excluant 1'autre).
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On peut donc noter gue l'extension du SYHNTHEX couvre toute
la gamme de fréguences sudibles contrairement & n'importe
quel autre instrument (pilano, orgue).
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La rotation dans le sens des alguilles d'une montre du con-
tr8le TRANSPOSE, augmente le pitch de 1 & 12 demi tons ; ce
qui permet la conatruction rapide et exacte d'intervales tem-
péréas entre les geux oscillateurs, Il se révele, en outre,
d'une grande uwtilité pour la construction des sons modulés

A bouele (voilr RM).

A BTLIL
%~ WAVEFORM EID[:U]

M8me les sélecteurs de forme d'onde fonotionnent & commutation.
Chacun correspond & une forme d'onde de timbre différent ; et,
puisque le timbre dépend du numéro des harmoniques présentes
et de leur ampleur, examinons les carageristiques :

ONTE TRIANGULAIRE (triangle wave)

Le son contient, outre la fondamentale, une série d'harmoniques
inégales avec ampleur progressivement décroissante vers les
harmonigues algues.

ONTE EN DENT DE SCIE {sawtooth wave)

Contient aussi bien les harmoniques égales qu'inégales avec
ampleur décroissante vera les aigus,



"FI; | ONDE CARREE (Square wave)

Contient les harmoniques inégales toujours avec une pro-
gression décroissante vers les algus mals avec une ampleur
différente par rapport & la triangulaire,

“_ 'IE-LPHI.ETUH CONTAOLEE {pulse wavel

Se différencie de l'onde carrée par le fait gue la premiére
est symetrique 4 savolr les tensions + e - couvrent
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respectivement le 50 % de la période, alors que 1'impulsion
peut variée de O ¥ & 100 % la symetrie

B
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Telle variation peut &tre fixée manuellement, moyennant la
rotation du FULSE WIDTH (vedi) ou contrtlée modulata) par
un oscillateur & bazse fréguence (L.F.0.).

4 - PULSE WIDTH MODULATION contrflé par l'oseillateur 2

PULSE WIDTH MODULATION contr8lée par l'oscillateur 1

Dans ce cas, la modulation de la largeur de 1'impulsion esat
déterminée de 1l'osgillateur 2 pour le PWM de l'oselllateur 1
et vice et veraa, o ; 5

Etant l'oscillateur qui module un generateur de frequence
audio, on peut remarquer qu'asussi bien le pitch que le timbre,
donnent origine & des effets trés intéressants semblables,
par larichesse des harmeniques, & ceux d'un Hingmodulator.
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[:f] L& MODULATION 4 BOUCLE

Le cireuit de RING MODULATOR, présent sur l'un et llautrs
des oscillateurs eat de {ype digital.

Sent nécessaires en entrée deux signaux différents, pour
obtenlr en sortie un troisieme signal gqui a, comme composant
harmonigue, la sommne et la différence des harmoniques pré-
gentes A l'entrée,

Un exemple : un LA 440 Hz avec les harmonigues : B8O Hsz,
1760 He, 3520 Hz et un FA £=370 Hz avec les harmoniques :
740 Hz, 1480 Hz, 2960 He moduléds & boucle, présentent en
sortie les fréguences suilvanteas :

Jo / A'c.n/ 280/ 300/ 510/ 560 [ boo [ 8o / 4oaa/4aqo/~:439/4zm/4.1;a/
Hﬂa/ uea/dazo/aaqa/’zuaa/auo/a3.;a/g;w/353¢/;_4ﬁ/3|ra/

3=ﬁn/34on/33w/sna/ 42 én/wza/ Soco /44 fo Mg

Sons cristsellins, métalliques, effets de cloche, gong, etc...
8'obtienn avec le modulateur &4 boucle, sélectionnant opportu-
nément les formes d'onde de 1l'un ou 1l'autre des oscillateurs
et aglasant sur le FITCH, transpose et sur [ETUNE de l'oscil-
lateur 2. ¢

- & PULSE WIDTH 5‘0"5

Sélectionnant la forme d'onde impulsive il esat possible
de varier la symétrie, comme déja indiqué, d'une valeur 0O %
& 100 % au moyen du contrdle Z rotation FULSE WIDTH.

L'exploration des valeurs F,w. modifie le timbre, 1équel peEr-
met d'obtenir des caractéristigques similaires aux instrumentes
a anches tels que : clarinette, haubols, ete...



NOISE GENERATOR
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1 = Au moyen des sélecteurs WHITE et FINK on obtient la
commatation des brults définilas BLANC et ROSE.

La génération du brult peut-8tre entendue comme la suc-
ceasion et le rapport fortuits (random) de toutes les
fréguences audibles,

L'analogie & la lumiére blanche contenant tous les colo-
ris est définie BRUIT BLANC,

Acoustiquement, la gamme des fréguences audibles n'est
pas uniforme mais décroit progressivement vers les algus,
Le bruit blanc, par contre, possédant une ampleur égale
pour toute la gamme, prodult une sensation auditive avec
priorité des fréguences plus aigues,

¥n réduisant 1'ampleur des freguences aigues, utilisant
voun filtre PASE EBASS , on retabli une certaine ligne au=-
ditive.

Le bruit aimsi traité eat appelé BRUIT ROSE (Pink Noise)

2 = VOLUME O
DJ‘ b

ContrBle le niveau du bruit sélectionmé avant 1'entrée
aux filtres.

;

Tes valeurs extrfmes @ % et 100 ¥ ne donment aucun résultat
guand le signal est plat.

la valeur centrale donne une onde symétrigue & 50 %, donc
identique 4 la carrée,

Les valeurs complémentaires 25 4% et 75 %, 40 % et 60 % efe...
gont percues acoustiquement identigues, .

357 Y7
On défini également le contrBle PW avec le terms SHAPE,

- 7 VOLUME O
# “la

g

Le contrBle du volwne présent sur 1'un et l'autre des oscil-
lateurs perment le mixage des sudios signaux (AS) avant de
les introduire & l'entree du filtre multimodae,

Cpm——— - - . —yg e TT



LOW FREQUENCY OSCILLATOR
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Ce module produit les fréquences sub-audio qui servent de
contr8le aux oscillateurs, aux filtres, & 1'amplificateur,

- 1 La rotation dans le sens des aigullles d'unemontre du
régulateur FEREQUENCY détermine la variation de la fré-
guence générée de 0,02 Hz & 20 Hsz,

- 2 Lea régulateurs LIEFTH A & B controlent la proformdeur de
la modulation respectivement pour les circuits A & B.

= 3 Le WAVEFORM commutables sont : triangulaires/dents de scie/
pentes/carrés,

- 4 Au moyen de la rotation du DELAY on régle le temps de re-
tard d'1 me. & 30 secondes.

- & Le contrfle de LFC est attribué simultandment & 1'cscil-
lateur 1 et 2 par la modulation du pltch et au PW 1 et
PW 2 par le shape de 1l'onde impulsive {Circuit &) = Au
filtre, per le contrdle dynamique et & 1"amplificateur
par la modulation d'ampleur [circuit B).



MULTIMODE FILTER
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Les ‘filtres sont des circuits d'élaboration du signal audio
ils ont la misslion d'arrfter ou solliciter chague groupe de
fréguence et, suivant les fonctions qu'ils déval&pp2nt, re=
colvent differentes classifications :

Sont appelés PASSE BAS (Low Pass) quand ils consentent le
passage des freéquences graves, coupant les aigus.

1= Le principe de grave ocu aigu est relatif au pﬂint de coupurea
(Cut-0ff) qui est mélectionnable au moyen du régulateur
FREQUENCY.
L'opposé d'un LowPass est le haut passe haut (High Pass).
I1 exiate un autre type de filltre appelé bande passante
(band pasa) qui & la caractéristique de laisser passer une
bande plus ou molns étrolte de frégquence, Dans ce€ cas le
régulateur FREQUENCY fixe le centre de la bande passante,
Cea filtres sont du type PASSIF,

2 = Il existe aussai un filtre ACTIPF qui se trouve sur le
point de cut-off, il s'agit d'une étroite bande de fré-
gquence appelde RESONANCE (3 o ENPHASIS), quand le régu-
le teur de résonance atteint un certain seuil [indicn T},
1'emphase devient extrBmement sélectlf tant que le filtre
devient un générateur sinuscidal (sinc =, )



5 = Le contrfile ENVELOPFE sert i régler la profondeur d'effet
du FILTER ENVELOFE, leque]contrdle la fréguence du filtre
{(A.D,R, durant les passages d'attague, déclin et dlargi
ainsi que 1l'ampleur sustain).

4= T1 est possible de regler 1la balance Timbre du clavier avac
KEYEOARD et, encore, le cut-off des filtres & la fréquence
des oscillateurs obtenant, par exemple, 1'uniformité du
timbre sur tout leclavier.

5- TLes FILTER MODE sélectionnent et commutent les divers
types de filtres

A ,FEHHMIH
b Fon %

LF LOW PASS FILTER {Filtre Passe bass) o '.H".hﬂlﬁ
La gamme de fregquence au dessus du l i
point de cut-off est atténuce avec 1;
une pente (alope) de 74 Db/foct.

73

D}l
EF1 BAND PASS FILTER (Filtre passe bande)
A une pente bilatérale dtatténuation
progressive : & Dbfoct,
Eh‘

BP2 BAND PASS 2 Avec une bande plus étroite
gt sélective respective & BP1,
L'atténuation est de 12 D3/oct.

y
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HP HIGH PASS FILIER rofE
— lLa gamme de fréguence apreés l

le cut=off & une atténuation de

12 Dbfoct.

ENV +/- Dans ces conditions on {led accesso)
nverse la polarité de 1l'enveloppe filtre.

FILTER & AMPLIFIER ERVELOFE

L'enveloppe est un type de modulation {évento) conatitué

de divers niveaux (sub-éventi)programmables dans la durée,
Chacune des unités de synthése monofonique (B) du synthex
comprend un couple de générateurs d'enveloppe (E.G.) iden-
tigues dans la structure mails distincts en ceée gqui concerne
les contrfBles : le premier e'applique au filtre, le-second
4 l'amplificateur. - :

L]

1

(:) ATTACK - La rotation du bouton détermine la durée
@ w du temps d'augmentation (de me & 8) du niveaun @ au
nivean maximum,

g - TECAY - Détermine le temps du déclin du niveau ma-
- g Xlmum Jusqu'au niveaun du sustain.

3 - SUSTAIN - Ce régulateur ne contr8le pas le paramé-
tre Temps mais blen un nivesu constant de tension
* %o qyi peut se stabiliser 4 temps indéfini cfo Jjusqu'au
relachement - de la touche appuyéde. . :

4 = REILEASE - Est le dernier sur reéglage agissant sur
la bouton du relachement, se stabilise le temps
e =% qu'il passe entre le niveau du suetain et le retour
au nlveau zero, :

Les générateurs d'enveloppe sont activés chque fols #u’est
ineérée une touche du Reyboard au wuyen de deux commandes,

=Y



1) GATE Est une tension continue gui se maintien tant
qu'une touche eat insérée déterminant la durée
du SUSTAIN lorsqu'il est utlisé = le relachement

de la touche interrompt, dans tous les cas, la

vrT phase en action A,D.R., activant le relachement,
l TaNTIcN OV GATR
| g
2y TRIGGER : Est une bréve implusion gui a pour fonction dlajuster
et répartir 1'enveloppe (rappuyant une touche).
Y
| sr

Opérant en condition monophonique, la remise en marche de 1'-
enveloppe interrompt le précédant s'il n'est pas encore épulsé j
dans ce cas, le niveaun initial de 1'attack coIncide avec celul
en action ainsl gque ¢

Dans«le FILTER ENVELOPE se modifie le range d'excursion opérant
sur les contrBles FREQUENCY et ENVELOFE : le premier correspond
% la valeur du seuil initial (réro relatif) sur leguel s'inatalle
1a modulation ; le second place 1ltampleur de l'excuraion,

L*AMPLIFIER ENVELCOFE eat, par contre, sujet & la proportion-
nalité du gain génfral du volume.
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Les deux fonctions de cette section contrBlent simultané-
ment les deux générateurs d'enveloppe.

Tk

ENVELOPE COWTROLS

HOLD - Cl'eat un commutateur onfoff j; guand il est en
condition on (led allumé) chaque enveloppe activée,
4 peine dpuisées les phases dlattague et de déeclin
initiales sont maintenues en phase de sustain, indé-
Pendamment de la persistance sur les touches. Il est

osaible, ensulte, de maintenir un accord de 8 notes
Elee B veoix du synthex) tant qu'on ne remet pas le
commutateur en condition off (led éteint). Le nivean
du sustain est celui programmé sans conséquence car
1'Hold n'a aucun effet quand ce niveau est placé &
g4ro,

RELEASE - En conditien ouvert l'on obtient la fonetion du
release ; lorsqu'il est fermé l'on obtient 1'arr8t
immégiat, indépendamment de la valeur de release
placée,

Mise en service/Mise hors service des deux fonctions désirées
g8t eégalement possible par l'intermédiaire de la pédale,

Q
O - i TUN ING
5 T,

PASTEA TUu

¢  am— 1 = MASTER TUNE - ContrBle l'accord général .
du synthex ; quand il est en position

@ centrale (zero) l'accordage est relatif

9 . au LA 440 Hem,

DETUNE 2 = LETUNE - Permet de différer l'accord de
l'opecillateur 1 entre + 1 quart. de ton
TS par rapport A& 1l'oscillateur ? = ltinter-
£ yec, : férence périodique gque 1'on obtient, notes
a avec battements, produlsent un effet d'ani-
— @ mation chorale du son,

el

3 - En activant SYNC., la forme d'onde de l'oscillatore 2 se
trouve obligée de commencer un nouveau cycle en synchro-
nique avee la fréquence de 1l'ozecillateur 1.



GLIDE,/ PORTAMENTO
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1 = Attriou 1'effet de Glide/portamento aux oscillateurs

1 et 2

2 = GLILE - Chague note relative A la touche enfonecéde eat

anticipée par un glissato du FPitch correspondant prédé-
terminée en directlon de 1l'intervalle et dana la rapidité
de 1l'exécution

‘IEHPH : _,-‘r.} T
& FFET Hb?“' =
GLIODE DESCENDANT GLIDE ASCENDANT intarvalla

intervalls 3 deml tans

4 demi tons [ vitesse plus lente )

3 = PORTAMENTC : lteffet gue 1'on obtient correspond & un

EXECUTION

EFFET

glissement du pitch & travers une note et la sulvante

tant en direction gue l'ampleur d'exeécution dépend di-
rectement de 1l'intervalle entre les notes exdcutées en
seuccesslon,

o
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Vitesse plue rapide



4 - SPEED - Bouton de réglage de la rapidité pour 1'un
et ltautre des procedes,

5 = GLIDE AMOUNT - Bouton qul détermine la direction et
1'ampleur d'intervalle du Glide ; la rotation
dana le #ns des aiguilles d'une montre ou 1'-
inverse par rapport au centre{zéro) augmentant
1l'excursion du Glide, déplacant 1l'intervalle
en sens négatif/positif par rapport & la note
correspondante de la touche.
Le range varie de - 32 &4 + 31 demi tons,

JUYSTICK

e “ - —eeneL LFOp —- To osC. Ta FILTER
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cEtEEdﬂectin?1§EEMEt 1'intervention, improvisation sur 1'ac-
oor &5 ogHo ateurs sur la modulation, sur le -
tre controlant FREQUENCY. ’ i Al

1 = les différents leviers du boitier et du Joyvstick pe
des mouvements combinés par rapport & ﬂauxrcctnguga::ﬂzzint
plagant le levier le long du parcours diagonal, on inter-
vient, en mBme temps, sur deux paramétres - par exempla
un mouvement rotatlf correspond au changement graduel du

type de contrble (disparition croisée) selon 1'orientation
que le levier va assurer.

Les contrdles du Joystick comprennent :
a) -Le type de modulation (lowe frequency e Bend)
b) =La polarité du Bend

el -L'aceroissement de fréquence du LFOZ dans la recherche
fixe avec les contr®les & Sliders

d) -L'aceroissement d'ampleur de gain des types de signal,

¢ = LFO = - Les contrdles du type & curseurs du LFoz con-
sentent la recherche des fréquences & base INIT FREQ,
c'est le ramge accroissement de celul-ci par rapport &
1l'inelinaison horizontale du Joystick
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To 03C, Le curseur du LFO 2 permet de fixer le RANGE
d'ampleur de la modulation envoyé aux cscillateura.

Le curseur FITCH BEND fixe l'ampleur maximum de
la fléxion du pltch avec un range + ou --7 1/2 tons

To FILTER. La modulation cycligue du LFO 2 est dirigde vers
le filtre,

Le BEND fixe l'ampleur maximum de la fléxion de
fréquence du FILTRE,

@ Erl c'est un commutateur gui, en condition operationalle
hggh SPLIT/DOUBLE permet le contrdle d'une fléxion de
il voix particullére.

(UFPER o LOWER} ou des deux (BOTH)

N.B. Ces parametres de contrfle, ou bien la section
JOYSTICE, ne scont pas programmables en memoire;
Four la fonction spéeifique d'improvisation
assignee au module.

CHOHUS EFFECT

Ce module conBtltue 1l'ultime stade d'elabora-

=tion du signal AUDIO avant les Bsorties
finales. Le signal, a l'entrée de ce circuit,

ol
Pa
ML

— gat dirigé sur plusieur lignes, l'une d'elles

get directe alors gue les autres deux activent|

un processus de retard,

Les signaux en sortie, bien qu'ils soient identiques, interferent
réciproquement & la suite des relatives glissement de phases,
I'effet accoustique gue 1l'on ocbtient, va d'une aimple animatiom

A4 une intense soncrité chorale,

Extraire le module de la ligne de retard

Active une ligne de retard- On obtient un effet accoustique simi-
=laire & un leslie lént.

Actionne deux lignes de retard avec une recherche principale de
modulation. Le signal directe se trouve atténué, Un affet par
exemple c'esat le choeur.

Actionne deux lignes de retard avec cadences differencicées de
modulation (lent rapidai . peut &tre utilisé pour l'imitation
du tremolo des archets ( violoms ).

Lee quatre boutons poussoirs fonctionnent 4 " commutation";
en insérant un poussoir on annule la précédente fonctiom.



VOLUME

STEREQ BALANCH MASTER
]
gy, |
5 F s ¥ 1 ™ ” % =3
(1) {(2) (3)

Le module reprédsente le stade final pour le signal synthétisé,
cutre le contrdle du volume général, 11 régit le critére de
répartition OUTPUT des voix sur le pannean arriére. N.B. les
fonctions ne sont pas programmables en mémoire,

1 MCONO/STERED Commute lée mode de répartition sur les deux
sortles en position MONO les signaux sont présents en méme temps
sur les sorties,

En position S3TEREC, dana la condition SALT/DOUBLE ', les voix
sont différentes aux sorties spécifiques LOWER/UPPER.

En condition NORMAL, l'indication de sortie est fortulte(RANDOM)

Lower out upper out Lower out upper out Lower out upper out
L

EEYROARD KEYEOARD KEYBOARD
commitation mono commutation stéreo commtation stéréo
| condition Normal.Split.Double, condition Split condition double

2 BALANCE Bouton pan-pot, pour la régulation du volume relative entre
les sectlons Lower-upper lorsgu'est inséré SPLIT/DOUBLE.

Dans la position centrale {zéro) le volume reste juste,

3 MASTER Bouton pour la régulation générale du volume
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4 WRITE Sert & habiliter la codofication du programme/son sélec-

'y =tionné pour une des 40 adresses de memoire

: [ iR A

WAy Bk g 1€ poussoir Write dolt Btre

TSR TS Hy40n maintenu jusgu'a l'apparit-

éué le panneau -ion des 5 lumieres, La LED
ne signale ON.

.5 SAVE.SAVE 2. VERIFY.LOAD Ce sont dea selscteurs de la fonction
Interface.

LASSETTEY Permet le tranafert, la reinsertion, la vérification dea
progremmes et séguences 50U et de support magnétique{bande et
cassette).

.6 la fonction du poussoir SPLIT est triple:

6} détermine la division du clavier en deux Becteurs.lower et Upper.
assignant i chacun le contrble de 4 voix et permettant la sélec-
=tion de? programmes distincts.
Le point du début du secteur UPFER ( sauf intervention)
colncide avec [0 %, le programme en action(visualiad par
LED) est automatiquement assigné A4 UFFER

B

e Lamen & wpREA
) !]‘ pour fixer un point de SFLIT arbitraire
- ' la touche désignée correspond au debut
et Edybenty dela gamme [IFPFER.
2) pour doubler le programme sélectionné
f % LOWER sur les volx UFFER ﬂ
T [T T vwas

vice=-versa doubler de UPFER sur LOWER
pour échanger les programmes LOWER/UPFER



Le poussoir DOUBLE determine 1l'assignation simultanée d'un couple
de voix & chaque fouche appuyée réalise un systame polyphonique &
4 voix double praticables sur le clavier entier,

. T LOWER/UFFER Ce pont des selecteurs d'intervention viauals;
pilotage relatlf aux programmes actife dans le mode Eg;f!_et double,

e e
____J:]__ pour visualigser le programne LOWER programme UPFER

-

r%%} pllotage exclusif des voix (LED) intermittente pour voix
— i UPPER;

e

i

La mise en fonction du SYNTEX est indiquée par 1t'allumage des LELS,
comporte la sélection automatique des programmes suivants,

_ll_'ﬂt; ftos e MRODET

0 e

bl - P MEnony

De fagon analogue la lére commute en mémoire habilitée

EDIT Il est possible d'intervenir sur nimporte quel paramétre
du programme en propre, visualisé par des LEDS. La modification
n'agit pas directement sur le code des programmes; mails sur une
cople automatique de celui-ci. Situé dans une zfine de mémoires
provisoires" SAVE BUFFER " , Cela signifie qu 'A nimporte guel
instant, on peut demander le programme original; annulant la modifi-
=cation, Nimporte qu'elle intervention est pratiguable en tempa
réel; les LELS du panneau signalent sélectivement 1'état ON/OFF

des différentes fonctions, permettant un bon rapport dans les
modifications & 1'aide des poussoirs,
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